PHONOLA 644 


iSTRyZlONi MOHTAGGIO CORD IN A 


MONTAGGIO DELIA GORDINA PER LO SPOSIAMENTO DELl f INDIO 

Togliere la gcola. - Tagliore un pezzo di' sordino dl seie nelle lunghezza di 
m/m 940, infilore on capo della sordino nel foro I della puleggta ed encorerlo 
mediante yn piccolo node. Alio estremili opposla praNcare un piccolo nodo od 
esola, leoendo presence che la lynghezza nefta della cordino annodoto risulli di 
m/m 685. Temdere Ea cordino suite corrucole 2 e 3, avvolgere 2 spire sullal* 
berello 4, come indicate* in flgura, tornote sulla puleggie e gneorgre la cording 
al pun to 5, iniercoiendovi la moils. 


MONTAGGIO IN DICE, 

Con condensetore variabile in posiztone di folio chjuso, inserire ii porlaindice, 
come indicate in figure, Rimettere a poslo la scale ed eggiustere la positions 
deH'indi'ce in mode* che risuili in coincidence con i'inizio della scoJo, 

Conlrollare I'esafta posizione dell’indice sulla rieezione di una stezione nolo, 
indi fissore il porfaindice alia cordrna medianie colle. 











